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Wstep

Ladowacze czolowe montowane s3 do ram ciagnikow 1 sa wykorzystywane do
transportu i zatadunku takich materiatéw jak: zwir, wapno, nawoz, obornik. Dodatkowo,
dzigki nim mozna transportowac tez ptody rolne — jak ziemniaki czy buraki, ale znajda
zastosowanie nawet przy przewozeniu drzewa. Sprawdzaja si¢ gldéwnie w rolnictwie, ale
coraz czgsciej efektywnie wykorzystywane sa w branzach komunalnych. Do wszystkich
modeli istnieje mozliwo$¢ doboru chwytakow, lyzek, widel oraz roéznego rodzaju

wyposazenia.

Rysunek tadowacza z lat 30 tych XX

Rysunek tadowacza obecnie

wieku stosowanego



| Etap

Stertnik stogujacy z lat trzydziestych, byl protoplasta fadowacza czolowego. Na

$wiecie, poczatkowe konstrukcje, przypominajace tadowacze czotowe, stuzyty do zaladunku

siana i stomy. Byly one poruszane linami przy pomocy systemu krazkow.
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Il Etap

Konstrukcja ewoluowata by w latach piecdziesiatych, przybra¢ forme.

A —ladowacz stogujacy,

B- tadowacz czolowy z widtami do stomy.

Ewolucja mogta nastgpi¢, poniewaz liny 1 krazki zastgpiono sitownikami

hydraulicznymi dzigki czemu unoszenie widet stato si¢ rzeczg prosta.




Hydraulika pierwszych modeli tadowacza czotowego podiaczana byla, pod
rozdzielacz ciagnika, dziatajac jednostronnie na dwa sitowniki nurnikowe o jednostronnym
dziataniu. Czyli: tloczony olej dziatal podczas podnoszenia, natomiast opuszczanie
wywolywane bylo cigzarem ramienia, ktore opadajac wypychato olej z sitownikéw do uktadu.
Zwolnienie tadunku, znajdujacego si¢ na tyzce, dokonywat traktorzysta w bardzo prosty

sposob, przy pomocy dzwigni z linkga, ktora uwalniata zapadke blokujaca

Dzwignia potaczona sterujaca z
linka sterujacg wytadunkiem

rozdzielacz ciggnika ursus ¢ 330

Zdjecie z prospektu reklamowego: T-210 TUR, zamontowany na C-330.



W  kolejnych latach rozwoju skupiono si¢ na poprawie sterowania zaprojektowano

2 —sekcyjny rozdzielacz 1 wysiegnik. Dzieki czemu mozliwe byto hydrauliczne sterowanie

katem natarcia tyzki czy oprdznianie widet.
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Rozdzielacz dwusekcyjny

sterujgcy podnoszeniem oraz
katem natarcia i oprdznienia
tyzki, widet.

Rys. https://sprzedajemy.pl/tur-wol-met-2-sekcyjny-hydrauliczny-transport-starachowice-
e30984-nr54362324




11 ETAP

Zastosowanie 3sekcyjnego rozdzielacza, oraz mechanicznego poziomowania narzedzi
roboczych, usprawnito prace i dato mozliwos¢ szerszego zastosowania.

Rozdzielacz 3 sekcyjny
sterujacy pracg fadowacza



http://agro-technika.pl/archiwa/prawie-jak-ladowarka/

Opis obecnie stosowanych rozwigzan

W celu poprawienia komfortu pracy fadowaczem czotowym powszechnie stosuje si¢
uktad elektrohydrauliczny sterowania tadowacza, w ktorym elementem sterujagcym jest
joystick z przyciskiem. W tym celu w uklad instalacji hydraulicznej fadowacza stosuje si¢
rozdzielacz sekcyjny oraz elektrozawdr. Rozdzielacz steruje praca wysiegnika oraz
napelnianiem 1 opréznianiem czerpaka, za$ elektrozawor zamykaniem i otwieraniem trzeciej
sekcji. Uruchomienie trzeciej sekcji joysticku odbywa si¢ poprzez wecisnigcie guzika i
skierowanie dzwigni joysticka w odpowiednim kierunku, w lewo lub w prawo. Przyktady

sterowania joystickiem zamieszczono ponizej.

Obecnie najpopularniejszy Obecnie najpopularniejszy i
system sterowania tadowaczem

system sterowania fadowaczem
czotowym czotowym zestaw sterowniczy




Zastosowano rowniez hydrauliczny system samo poziomowania wprowadzajac
dodatkowe sitowniki i obieg oleju co pozwolito na wykonywanie pracy z wigkszg precyzja.

Obecne rozwigzania daja mozliwo$¢ wyboru sterowania w zaleznos$ci od preferencji
kierowcy. Niektorzy wybierajg te oferowane w standardzie, czyli sterowanie joystickiem inni
za$ chcg sterowanie bardziej zautomatyzowane.

Base Control

» Wysoki komfort pracy przy dokiadnym
| bezplecznym prowadzenlu tadowacza

* Zintegrowane przetgcznikl z dodatko-
wymi funkcjaml

e Plo¢ podstawowych funkcjl: pod-
noszenle, opuszczanle, nableranle,
wysypywanle, pozycja plywajaca

» Funkcja blokowanla podczas Jazdy po
drogach

Pro Control

» Obstugiwanle tadowacza Jest czysto elek-
tryczne | dlatego tez szczegolnle lekkie |
komfortowe

o Szes¢ podstawowych funkcll: podnosze-
nie, opuszczanle, nableranle, wysypywa-
nle, pozycla ptywaljaca, pozycja plywalace
dla narzedz|

o Cztery funkcle dodatkowe: szybkle oproz-
nlanle, tzecl / czwarty obwoéd sterowanla,
funkcja blokowanla na czas [azdy po
drogach, ryglowanle narzedzl

Trac Control

* Fadowacz czotowy Jest obstugiwany wias-
clwyml dla clagnikéw proporcjonalnymi
sterowanlaml jedng dzwignlia.

e Ergonomiczny Trac Control zastepulje
przy tym oryginainy Joystick clagnika bez
przyclsku guzikowego dla funkcjl elek-
trycznych

o Ple¢ podstawowych funkc]l: podnoszenie,
opuszczanle, nableranle, wysypywanle,

pozycja pywajaca



Dla lepszej widocznosci uzywany jest
0] \ takze system kamerowy

Ladowacze czotowe powinno wyposazy¢ si¢ w system automatycznego
naprowadzania na dany obiekt pracy np. przy =zatadunku czy tez rozladunku palet
automatycznie regulowana by byta wysokos¢ potozenia widet. A takze przy pracach z innym
osprzetem.

Ladowacze czotowe powinny by¢ wyposazone w system automatycznego zamykania
trzeciej sekcji i unoszenia np. praca z chwytakiem do balotow po podjechaniu do balota i
zatrzymaniu si¢ ciggnika system powinien automatycznie zamkngé ramiona chwytaka i
zacza¢ unosi¢ na tadowacz na zaprogramowana wczesniej wysokosc.



Ladowacze czotowe powinny mie¢ zmodyfikowany system sterowania, powinny mie¢

mozliwo$¢ sterowania z zdalnego np. przez aplikacje w telefonie.

Jezeli jest powtarzalno$¢ danej czynno$ci podczas pracy tadowaczem powinna by¢

mozliwo$¢ zaprogramowania wysoko$ci opuszczania, podnoszenia, katow nabierania tak, aby

operator tylko nadzorowal prac¢ maszyny. System ten powinien by¢ zintegrowany z
automatycznym prowadzeniem ciggnika.
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